Certificar Pré-Certificado Energético

s A SCE224976636
e VG'_OI’IZQI’ Edificio de Habitag3o valido até 29/04/2030
CERTIFICACAO ENERGETICA
DOS EDIFICIOS

IDENTIFICAQZ\O POSTAL

Morada QUINTA DA RAMALHOSA - COLINA VERDE, LOTE 1, 3° FRT

Localidade VISEU

Freguesia REPESES E SAO SALVADOR

Concelho VISEU GPS 40.647035, -7.934979

IDENTIFICACAO PREDIAL/FISCAL

Conservatoria do Registo Predial de VISEU

N° de Inscrigdo na Conservatéria 1449

Artigo Matricial n® 1721 Fragdo Autonoma |

|NFORMACAO ADICIONAL
Area util de Pavimento 148,20 m?

Este certificado apresenta a classificagao energética deste edificio ou fragao. Esta classificagdo é calculada comparando o desempenho
energético deste edificio nas condi¢Oes atuais, com o desempenho que este obteria nas condices minimas (com base em valores de referéncia
ou requisitos aplicaveis para o ano assinalado) a que esté@o obrigados os edificios novos. Saiba mais no site da ADENE em www.adene.pt.

INDICADORES DE DESEMPENHO

Determinam a classe energética do edificio e a eficiéncia na
utilizacdo de energia, incluindo o contributo de fontes
renovaveis. Sdo apresentados comparativamente a um valor
de referéncia e calculados em condi¢des padréo.

Aquecimento
® Ambiente 42%

Referéncia: 16 kwh/mz.ano MA'S

eficiente
Edificio: 25 kwhimz.ano que a referéncia
Renovavel 63 %

® Arrefecimento
Ambiente 54%

Referéncia: 3,4 kwh/mz.ano MAIS

eficiente
Edificio: 8,5 kwh/mz.ano que a referéncia
Renovavel 8lw»

@ Agua Quente
Sanitéaria 6 5%

CLASSE ENERGETICA

Julho Dez. i Janeiro

Mais eficiente 2006 2013 2016
Ak
0% a 25%
A 26% a 50%
49%
B 51% a 75%

B 76% a 100%

C 101% a 1¢&

Minimo:

Edificios Novos

Minimo:

Grandes Intervengdes

E 201% a 250%

F Mais de 251%

L MAIS - -

Referéncia: 23 kwh/mt.ano eficiente ENERGIA RENOVAVEL EMISSOES DE CO;
Edificio: 21 kWhim.ano que a referéncia
Renovavel 63 % Contributo de energia renovavel no consumo Emissdes de CO; estimadas devido ao

de energia deste edificio. consumo de energia.

slys
sﬂr _.ol.
£ 66% € o082
|\ toneladas/ano
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DESCRICAO SUCINTA DO EDIFICIO OU FRAGAO

Edificio de habitagéo localizado na periferia da zona urbana do Concelho de Viseu (Zona climatica I2V2N) a uma altitude de 480m, numa zona abrangida
por géas natural. A fragdo possui fachadas na orientacdo a Nordeste e a Noroeste. A fracdo autonoma (T4), € composta por um hall, sala, cozinha,
despensa, quatro quartos, trés instalagdes sanitarias e circulagdes. Apresenta inércia térmica forte e a ventilagdo processa-se de forma natural. O sistema
de aguas quentes sanitarias serd composto por um sistema em termosifao, do tipo kit, individual por fracdo, composto por dois painéis solares planos, com
depdsito solar de inércia com capacidade de 300 litros. O sistema de apoio ao sistema solar € composto por um esquentador, de alimentacéo a gas natural,
cuja poténcia nominal é de 23,6kW e eficiéncia de 88,00%. O sistema de aquecimento e arrefecimento ambiente é composto por dois sistemas multisplit, de
ar-condicionado tipo bomba de calor ("DAIKIN 3MXM50M2V1B"), composto por duas maquinas exteriores e seis maquinas interiores murais, instalados na
sala, cozinha e nos quartos. As maquinas exteriores possuem uma poténcia em modo de aquecimento de 6,60kW e tém uma eficiéncia (SCOP) de 4,60. A
poténcia em modo de arrefecimento é de 4,00kW e apresenta uma eficiéncia (SEER) em modo de arrefecimento de 8,52.

COMPORTAMENTO TERMICO DOS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DA HABITAGAO

Descreve e classifica o comportamento térmico dos elementos construtivos mais representativos desta habitagdo. Uma classificagdo de 5 estrelas, expressa
a referéncia adequada para esses elementos, tendo em conta, entre outros factores, as condig¢Ges climaticas onde o edificio se localiza.

Tipo ° Descrigdo das Principais Solugdes * Classificacéo
Parede dupla com isolamento térmico no espaco de ar ' 6 6 & & ¢
PAREDES
Parede simples com isolamento térmico pelo exterior 1 6 6 6 & ¢
COBERTURAS
PAVIMENTOS
JANELAS Janela Simples com Caixilharia metélica com corte térmico com vidro duplo e com protegéo solar pelo ' 6 & & ¢
exterior
A classificagéo de janelas, inclui o contributo de eventuais dispositivos de oclus&o noturna. Pior LIy

Melhor Wk k&

PERDAS E GANHOS DE CALOR DA HABITACAO

Os elementos construtivos contribuem para o consumo de energia associado a climatizacédo e para o conforto na habitacéo. A informacao apresentada,
indica o contributo desses elementos, bem como, os locais onde ocorrem perdas e ganhos de calor.

52% 0% s 0%
Ventilagcao Cobertura - - Cobertura
* oy

INVERNO VERAO
329 ¥ 49% IR

0 37% 11% 0 56% 3 Paredes
MELHOR Janelas 4l l Paredes MELHOR Janelas » @ cporas

que a referéncia e portas que a referéncia 43%
Internos
0%
Pavimento
Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora
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PROPOSTAS DE MEDIDAS DE MELHORIA

As medidas propostas foram identificadas pelo Perito Qualificado e tém como objectivo a melhoria do desempenho energético do edificio. A
implementagdo destas medidas, para além de reduzir a fatura energética anual, podera contribuir para uma melhoria na classificagdo energética.

o : Reduc¢ao Anual Classe
MNedcijsa e Aplicacéo e Descricdo da Medida de Melhoria Proposta gg?rﬁ?/eEsstﬂ]rwneidtg . Estimada da « Energética
Fatura Energética (ap6s medida)

Substituicdo e/ou instalacdo de chuveiros ou
o sistemas de duche com certificagdo e rotulagem i u
" associada, com elevada eficiéncia hidrica (Classe A 150€ até 35€

ou superior)

@ Saiba mais sobre as medidas de melhoria nas restantes paginas do certificado.

CONJUNTO DE MEDIDAS DE MELHORIA

o Representa o impacto a nivel financeiro e do desempenho energético na habitacao, que este conjunto de medidas de melhoria tera, se for
implementado.

* a

150€ ate 35€
CUSTO TOTAL ESTIMADO REDUCAO ANUAL CLASSE ENERGETICA
DO INVESTIMENTO ESTIMADA DA FATURA APOS MEDIDA

RECOMENDACOES SOBRE SISTEMAS TECNICOS

Os sistemas técnicos dos edificios de habitagdo, com especial relevancia para os equipamentos responsaveis pela producdo de aguas
guentes sanitarias, aguecimento e arrefecimento sédo determinantes no consumo de energia. Face a essa importancia é essencial que
sejam promovidas, com regularidade, acdes que assegurem o correto funcionamento desses equipamentos, especialmente em sistemas
com caldeiras que produzam agua quente sanitaria e/ou aquecimento, bem como sistemas de ar condicionado. Neste sentido, é
recomendavel que sejam realizadas a¢cfes de manutencgédo e inspec¢ao regulares a esses sistemas, por técnicos qualificados. Estas acdes
contribuem para manter os sistemas regulados de acordo com as suas especificacdes, garantir a seguranca e o funcionamento otimizado
do ponto de vista energético e ambiental.

Nas situagBes de aquisicdo de novos equipamentos ou de substituicdo dos atuais, devera obter, através de um técnico qualificado,
informacao sobre o dimensionamento e caracteristicas adequadas em funcdo das necessidades. A escolha correta de um equipamento
permitird otimizar os custos energéticos e de manutencéo durante a vida util do mesmo.

Estas recomendac¢des foram produzidas pela ADENE - Agéncia para a energia. Caso necessite de obter mais informagfes sobre como
melhorar o desempenho dos seus equipamentos, contacte esta agéncia ou um técnico qualificado.

Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora
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DEFINICOES

Energia Renovavel - Energia proveniente de recursos naturais renovaveis como o sol, vento, agua, biomassa, geotermia entre outras, cuja utilizagao para
suprimento dos diversos usos no edificio contribui para a redugdo do consumo de energia fossil deste.

Emissdes CO; - Indicador que traduz a quantidade de gases de efeito de estufa libertados para a atmosfera em resultado do consumo de energia nos
diversos usos considerados no edificio.

Valores de Referéncia - Valores que expressam o desempenho energético dos elementos construtivos ou sistemas técnicos e que conduzem ao cenario
de referéncia determinado para efeito de comparacao com o edificio real.

CondicOes Padrao - CondigGes consideradas na avaliagdo do desempenho energético do edificio, admitindo-se para este efeito, uma temperatura interior
de 18°C na estacdo de aquecimento e 25°C na estagdo de arrefecimento, bem como o aquecimento de uma determinada quantidade de agua quente
sanitaria, em fungao da tipologia da habitagao.

INFORMACAO ADICIONAL

Tipo de Certificado Novo ®2013" R 2016

A+

Nome do PQ JOSE AUGUSTO MENDES MARQUES
Numero do PQ PQO00557
Data de Emissao 29/04/2020 B

Morada Alternativa QUINTA DA RAMALHOSA - COLINA VERDE, LOTE 1, 3°
FRT c

Distribuigao de classes energéticas relativas aos certificados emitidos no periodo
compreendido entre dez-2013 a jul-2018 e respeitantes aos edificios de tipologia habitagéo.

NOTAS E OBSERVACOES

A classe energética foi determinada com base na comparagédo do desempenho energético do edificio nas condiges em que este se encontra, face ao
desempenho que o mesmo teria com uma envolvente e sistemas técnicos de referéncia. Considera-se que os edificios devem garantir as condigcoes de
conforto dos ocupantes, pelo que, caso ndo existam sistemas de climatizacdo no edificio/fragdo, assume-se a sua existéncia por forma a permitir
comparagdes objetivas entre edificios.

Os consumos efetivos do edificio/fracdo podem divergir dos consumos previstos neste certificado, pois dependem da ocupacao e padrdes de
comportamento dos utilizadores.

Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora

o ~ o
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Esta seccdo do certificado energético apresenta, em detalhe, os elementos considerados pelo Perito Qualificado no processo de certificagdo do
edificio/fracé@o. Esta informac&o encontra-se desagregada entre os principais indicadores energéticos e dados climéticos relativos ao local do edificio, bem
como as solugbes construtivas e sistemas técnicos identificados em projeto e/ou durante a visita ao imével. As solugdes construtivas e sistemas técnicos
encontram-se caracterizados tendo por base a melhor informacéo recolhida pelo Perito Qualificado e apresentam uma indicagéo dos valores referenciais ou
limites admissiveis (quando aplicaveis).

RESUMO DOS PRINCIPAIS INDICADORES DADOS CLIMATICOS

Sigla * Descricéo * Valor / Referéncia  Descrigéo e Valor
Nic Necessidades nominais anuais de energia (til para aquecimento (kWh/mz2.ano) 24,8136,5 Altitude 482 m
Nvc Necessidades nominais anuais de energia Util para arrefecimento (kWh/mz2.ano) 9,8/10,2 Graus-dia (18° C) 1674
Qa Energia Util para preparagdo de agua quente sanitaria (kWh/ano) 2.971,6/2.971,6 Temperatura média exterior (1/V) 7,6/121,2°C
Wvm Energia elétrica necesséria ao funcionamento dos ventiladores (kWh/ano) 0,0 Zona Climatica de inverno 12
Eren Energia produzida a partir de fontes renovaveis para usos regulados (kWh/ano)  5.281,8 /1.797,3*  Zona Climética de verdo V2
Eren, ext Energia produzida a partir de fontes renovaveis para outros usos (kWh/ano) 0,0 Duragéo da estacdo de aquecimento 7,3 meses
Ntc Necessidades nominais anuais globais de energia priméria (kWhep/m2.ano) 35,0/70,8 Duragéo da estacdo de arrefecimento 4,0 meses

* respeitante a contribuicdo minima a que estéo sujeitos os edificios novos ou grandes intervengdes, quando aplicavel

PAREDES, COBERTURAS, PAVIMENTOS E PONTES TERMICAS PLANAS

Coeficiente de Transmissado Térmica*

Area Total [W/m?.°C]

Descri¢cdo dos Elementos Identificados o e Orientacdo .

[m?] Solugéo ¢ Referéncia °  Maximo
Paredes
Parede exterior em zona corrente de cor clara_Sistema ETICS, cujos
constituintes séo: Estuque projectado, com uma espessura de 0,02m,
coeficiente de condutibilidade térmica de 0,18W/m°C, resisténcia térmica 10 14
de 0,1111; Bloco térmico "Artebel" 30cm, com uma espessura de 0,3m, N
coeficiente de condutibilidade térmica de 0,34W/m°C, resisténcia térmica N2 0,30 0,40 0,40
de 0,8824; EPS (20gk/m3), com uma espessura de 0,08m, coeficiente de N P

condutibilidade térmica de 0,037W/m°C, resisténcia térmica de 2,1622;
Revestimento ceramico, com uma espessura de 0,005m, coeficiente de
condutibilidade térmica de 0,37W/m°C, resisténcia térmica de 0,0135;

Parede interior de separagéo com espacgos adjacentes, cujos constituintes

sdo: Estuque projetado, com uma espessura de 0,02m, coeficiente de

condutibilidade térmica de 0,18W/m°C, resisténcia térmica de 0,1111; Tijolo

furado 11, com uma espessura de 0,11m, coeficiente de condutibilidade

térmica de 0,407W/m°C, resisténcia térmica de 0,2703; XPS (esp > 2,5),

com uma espessura de 0,06m, coeficiente de condutibilidade térmica de 19,4 0,37 0,70 2,00
0,037W/m°C, resisténcia térmica de 1,6216; Tijolo furado 11, com uma
espessura de 0,11m, coeficiente de condutibilidade térmica de
0,407W/m°C, resisténcia térmica de 0,2703; Estuque projectado, com uma
espessura de 0,02m, coeficiente de condutibilidade térmica de 0,18 W/m°C,
resisténcia térmica de 0,1111;

LB 8 8 & 4

Parede interior em zona corrente de separagéo do edificio adjacente, cujos

constituintes sdo: Reboco cimento, com uma espessura de 0,02m,

coeficiente de condutibilidade térmica de 1,3W/m°C, resisténcia térmica de

0,0154; Bloco térmico "Artebel" 30cm, com uma espessura de 0,3m, 15,0 0,30 0,70 2,00
coeficiente de condutibilidade térmica de 0,34W/m°C, resisténcia térmica
de 0,8824; EPS (20gk/m3), com uma espessura de 0,08m, coeficiente de
condutibilidade térmica de 0,037W/m°C, resisténcia térmica de 2,1622;

LB 8 8 & ¢

Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora
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Parede interior de separagdo de area Util com caixa de escadas e caixa de
elevador_Parede de betdo, cujos constituintes séo: Estuque projetado, com
uma espessura de 0,02m, coeficiente de condutibilidade térmica de
0,18W/m°C, resisténcia térmica de 0,1111; Betdo armado (1<%arm<2),
com uma espessura de 0,3m, coeficiente de condutibilidade térmica de
2,3W/m°C, resisténcia térmica de 0,1304; XPS (esp > 2,5), com uma
espessura de 0,06m, coeficiente de condutibilidade térmica de
0,037W/m°C, resisténcia térmica de 1,6216; Tijolo furado 11, com uma
espessura de 0,11m, coeficiente de condutibilidade térmica de
0,407W/m°C, resisténcia térmica de 0,2703; Estuque projetado, com uma
espessura de 0,02m, coeficiente de condutibilidade térmica de 0,18W/m°C,
resisténcia térmica de 0,1111;

Edificio de Habitag&o
SCE224976636

9,8 0,38

LB 8 8 & 4

0,40 0,40

Pontes Térmicas Planas

Ponte térmica plana de cor clara_Sistema Etics, cujos constituintes séo:
Estuque projetado, com uma espessura de 0,02m, coeficiente de
condutibilidade térmica de 0,18W/m°C, resisténcia térmica de 0,1111;
Betdo armado (1<%arm<2), com uma espessura de 0,3m, coeficiente de
condutibilidade térmica de 2,3W/m°C, resisténcia térmica de 0,1304; EPS
(20gk/m3), com uma espessura de 0,08m, coeficiente de condutibilidade
térmica de 0,037W/m°C, resisténcia térmica de 2,1622; Revestimento
ceramico, com uma espessura de 0,005m, coeficiente de condutibilidade
térmica de 0,37W/m°C, resisténcia térmica de 0,0135;

Ponte térmica plana de cor clara_Caixa de estore, cujos constituintes sao:
Estuque projetado, com uma espessura de 0,02m, coeficiente de
condutibilidade térmica de 0,18W/m°C, resisténcia térmica de 0,1111;
Madeira aglomerada ¢ cimento, com uma espessura de 0,011m,
coeficiente de condutibilidade térmica de 0,23W/m°C, resisténcia térmica
de 0,0478; XPS (esp > 2,5), com uma espessura de 0,06m, coeficiente de
condutibilidade térmica de 0,037W/m°C, resisténcia térmica de 1,6216;

Ponte térmica de separagdo com edificio adjacente, cujos constituintes
sdo: Reboco cimento, com uma espessura de 0,02m, coeficiente de
condutibilidade térmica de 1,3W/m°C, resisténcia térmica de 0,0154; Betao
armado (1<%arm<2), com uma espessura de 0,3m, coeficiente de
condutibilidade térmica de 2,3W/m°C, resisténcia térmica de 0,1304; EPS
(20gk/m3), com uma espessura de 0,08m, coeficiente de condutibilidade
térmica de 0,037W/m°C, resisténcia térmica de 2,1622;

2.0 2.3

0,40 -

N2

7’\
o
a3
>
3
>

1.1 2.8

0,40 -

N
7 ’\

1.3 0,39 0,70 -

* Menores valores representam solugdes mais eficientes.

VAOS ENVIDRAGADOS

Descri¢cdo dos Elementos Identificados .

Vao simples inseridos nas fachadas a Nordeste, com caixilharia em
aluminio com corte térmico, fixa, giratéria ou de correr, com classificagéo
de permeabilidade ao ar 4, com vidro duplo incolor de 5mm+4mm com
lamina de ar de 16mm e protegdo solar exterior em persianas de réguas
metdlicas ou plasticas de cor escura, com coeficiente de transmissao
térmica (U) igual a 2,40W/m2°C.

Persianas de réguas metalicas ou plasticas de cor escura.

Entidade Fiscalizadora

fa
Nl

Entidade Gestora

—
adene

Agéncia para a Energia

Dire¢ao Geral
de Energia e Geologia

Coef. de Transmisséo

Area Total Térmica*[W/mz2.°C] Fator Solar
e Orientagdo .
(m?] Solugdo °* Referéncia Vidro *  Global
9.0 22
7 2,40 2,40 075 0,09
N/
N AhhAK

* Menores valores representam solu¢es mais eficientes.
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SISTEMAS TECNICOS E VENTILACAO
Desempenho
Consumo Poténcia Nominal/Sazonal*
Descri¢cdo dos Elementos Identificados N Uso de Energia Instalada «
(kWh/ano] [kw] Solucdo ° Ref.
Esquentador
Esquentador a gas natural para produgdo de AQS, com poténcia nominal
térmica de 23,60kW, rendimento nominal de 88,00%. Possui controle
electronico com regulacéo do modo de funcionamento. Possui comando
de temperatura, presséo e temperatura em AQS. @ 1.165,46 23,60 0,88 0,89
Sistema do tipo Esquentador, composto por 1 unidade, com uma
poténcia para aguas quentes sanitarias de 23.60 kW.
*Valores maiores representam solucdes mais eficientes.
B Produtividade*
L . Produg‘a.o Area total [kWh/m2.coletor]
Descri¢do dos Elementos Identificados « Uso de Energia . [m?] .
[kwh/ano] Solugdo  °  Ref.
Painel solar térmico
Sistema solar térmico em termosiféo, tipo Kit, composto por um painel
solar plano, com 3,84 m2 de érea, instalados na cobertura com
inclinacdo de 35° e azimute sul®, ndo existindo obstru¢des assinalaveis
no horizonte. O depédsito de acumulacdo encontra-se acupolado ao
painél, possui 300l de capacidade com permutador de calor em
serpentina com eficacia de 100%, localizado no exterior da fragéo e @ 1.946,00 3,84 506,77 553,00
instalado na posicéo horizontal e possuindo isolamento térmico em
espuma rigida de poliuretano com espessura de 50mm. Os painéis terdo
certificacdo "Solar Keymark", o instalador dos mesmos seré acreditado
pela DGGE e existird um contrato
de manutencao do sistema por um periodo minimo de 6 anos.
*Valores maiores representam solucdes mais eficientes.
Desempenho
Consumo Poténcia Nominal/Sazonal*
Descricdo dos Elementos Identificados . Uso de Energia . Instalada «
(kwh/ano] [kw] Solucdo ° Ref.
Multi-Split
Sistema multi-split do tipo bomba de calor, composto por duas unidades
exteriores iguais, instaladas nas varandas do edificio, e por 6 maquinas
interiores instaladas na sala, cozinha e quartos. Cada maquina exterior
possui poténcia nominal em aquecimento de 4,60kW e eficiéncia em
aquecimento SCOP de 4,60. Em arrefecimento possui poténcia nominal
de 4,00kW e eficiéncia em arrefecimento SEER de 8,52. O controlo das D 641,11 9,20 4,60 3,40
unidades sera efetuado por termoestatos individuais instalados nos
compartimentos. A difusdo de calor é efetuada através das maquinas
murais interiores. 136,68 8,00 8,52 3,00

Sistema do tipo Multi-Split, composto por 2 unidades iguais, cada uma
delas com uma poténcia para aquecimento de 4.60 kW e para
arrefecimento de 4.00 kW. O sistema apresenta, ainda, um contributo de
energia renovavel - Eren - de 3335.84 kWh.

Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora

Agéncia para a Energia

Dire¢ao Geral
u de Energia e Geologia

*Valores maiores representam solu¢des mais eficientes.
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Taxa nominal de renovacgao de ar (h'1)

Descricdo dos Elementos Identificados Uso

Solucao ° Minimo

Ventilagdo

A ventilagdo é processada de forma natural, com dispositivos de

admissao de ar fixos na cozinha, sala e quartos, com area total de

436,00cm2. A exaustdo sera efetuada através do ventilador da cozinha. A

admisséo de ar nas instalagGes sanitarias sem envolvente exterior sera % 0,71 0,40
efetuado por condutas. O edificio situa-se na periferia de uma zona

urbana do Concelho de Viseu, com altura do edificio 15m e da fragdo 9m.

A caixilharia possui classificacdo de permeabilidade ao ar 4.

Substituicéo e/ou instalagéo de chuveiros ou sistemas de duche com certificacao e rotulagem associada, com elevada

Medida de Melhoria
o eficiéncia hidrica (Classe A ou superior)

« Uso . Novosindicadoresde Outros Beneficios
Desempenho
A medida consiste na substituicdo e/ou instalacdo de chuveiros ou sistemas 42%

de duche com certificacé@o e rotulagem associada com elevada eficiéncia. ® MAIS @ @ AU
eficiente

54%
® MAIS PAT QAI SEG
eficiente

75%
® MAIS @ REN vis

eficiente

. Beneficios identificados
Legenda:
Uso
® Agquecimento ® Arrefecimento @ Agua Quente CD Outros Usos Ventilacéo e

Ambiente Ambiente Sanitaria (Eren, Ext) Extracao

Outros Beneficios
Outros beneficios que poderéo ocorrer ap6s a implementacéo da medida de melhoria
@ Reducéo de necessidades de energia @ Melhoria das condi¢des de conforto térmico @ Melhoria das condi¢des de conforto acustico
@ Prevencéo ou reducdo de patologias @ Melhoria da qualidade do ar interior @ Melhoria das condi¢des de seguranca
@ Facilidade de implementacéo @ Promogéo de energia proveniente de fontes renovaveis @ Melhoria da qualidade visual e prestigio
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